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הדברים הטובים באמת

PnV סדרת

מצלמת אינפרה-אדום חיצונית עדשה מקובעת

מאפיינים עיקריים:

התקנה מהירה, ידידותית למשתמש, חכמה וחסכונית: סדרת מצלמות ה-"חבר וצפה"
מבית Provision-ISR, הן מושלמות להשגחה על הבית, משרד או העסק שלכם מסביב לשעון.

התחברו למצלמה בכל זמן ומכל מקום מהטלפון החכם או הטאבלט באמצעות האפליקציה
החינמית של Provision-ISR (תואמת iOS ואנדרואיד.)

מצלמת WP-919-V2 בעלת חומרה חדישה וראיית לילה טובה יותר באמצעות 
ארבע נורות לד.

מהווה גורם הרתעתי משמעותי נגד "מחפשי צרות". 
בתוספת של חבילת אחסון בתוקף, אתם מקבלים גישה לבינה מלאכותית 

מתקדמת אשר תתריע לכם מיידית אם רשרוש השיחים בחצר נגרם מחבר, 
גנב או החתול השכונתי.

� מצלמת 2 מגה-פיקסל

� ראיית יום ולילה

� עדשה בזוית רחבה: 4.0 מ"מ (90.9°)

H.264 דחיסה מתקדמת �

� מיקרופון ורמקול מובנים – שמע דו־כיווני

SD הקלטה מקומית: תמיכה בכרטיס זיכרון �

(256GB עד)   
(802.11b/g/n) תמיכה באלחוטי �

� גילוי תנועה / דמות־אדם

IP66 �

� אפליקציית טלפון חכם (iOS/אנדרואיד):

    - צפייה ישירה
    - שליטה במגע

    - פלייבק מרחוק
    - צילום/הקלטת וידאו מקומית

טכנולוגית
פתרונות חכמים ברשת
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טכנולוגית
פתרונות חכמים ברשת

חיישן תמונה

פיקסלים ריאלים

מערכת סינכרון

יום ולילה 

הארה מינימלית

דחיסה

תקשורת

דגימת תדר

הגדרות תמונה

כיוון תמונה

גילוי התרעה

צידוד

הטיה

דחיסת וידאו

רזולוציה

קצב סיביות

ראיית לילה

עדשה

שדה ראייה

רמת אטימות

מתלה

CMOS '1/3 אינץ

1920x1080

Progressive Scan

ICR (אוטומטי)

0.5 לוקס (צבע), 0.1 לוקס (שחור/לבן עם אינפרה-אדום פעיל)

G.711/32kbps

שמע דו־כיווני (מיקרופון 38dB- מובנה ורמקול 8Ω1W מובנה)

8KHz/16bit

חדות, רוויה, בהירות וניגודיות מתכווננת, הגברה אוטומטית, חשיפה אוטומטית

מראה/היפוך

גילוי תנועה; גילוי דמות־אדם; מסגור דמות־אדם

לא

לא

H.264 main profile@level: 4.0 / Motion – JPEG/JPEG

360x640 (360P)@fps25 :1920  / זרם משנהx1080 (1080P)@fps25 :זרם ראשי

128Kbps ~ 4096kbps@25fps

4 נורות לד אינפרה-אדום 850nm; מרחק הארה: 25~20 מטרים

4.0mm@F2.1

90.9° אלכסוני

IP66

חיבור תקרה/קיר

מצלמה

וידאו
שמע

הגדרות תצוגה
דחיסה

חומרה
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טכנולוגית
פתרונות חכמים ברשת

ממדים

משקל

רשת

אלחוטי

הצפנת האבטחה באלחוטי

גישת משתמש

מתח

יציאת וידאו אנלוגי

יציאת שמע

אחסון

ניטור מרחוק

מתח נומינלי

צריכת חשמל

סביבת עבודה

מערכת הפעלה

228x149x93 מ"מ (גxרxא) מידות קופסה

345 גרם

RJ45 10 מסתגל; ממשקMbps/100Mbps

2.4GHz (IEEE802.11 b/g/n)

64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK

תמיכה בניטור בו־זמנית של עד 4 משתמשים

DC שקע

לא

לא (מיקרופון ורמקול מובנים)

כרטיס זיכרון Micro SD (עד 256GB); שירותי אחסון בענן

Provision PnV2 אפליקציית טלפון חכם

DC12V±5%

6.8W :6 (אינפרה-אדום פעיל), מתח מקסימליW :מתח נומינלי

טמפרטורה: 10°C~50°C-; לחות: <90% 

לינוקס מוטמע

מצלמה

חומרה
קישוריות

אחר


