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מצלמת אנליטיקה אלחוטית על סוללה

מאפייני מוצר:

Full HD

דיבור

האזנה

Android iOS

בינה מלאכותית

*אחסון בענן

ראיית לילה WiFi

זיהוי תנועה 
מתקדם

איזור פעילות

BCAM-PT07

קלה להתקנה ושימוש.	 

הזרמת וידאו ברורה וחלקה; התאמה אוטומטית של קצב סיביות הוידאו בהתאם לרוחב פס האינטרנט.	 

שדרוג קושחה מקוון ועדכון סינכרוני של פונקציות וחוויית משתמש.	 

אינטרקום דו־כיווני; ביטול הד; הפחתת רעש.	 

 	.iOS -תואמת אנדרואיד ו

רזולוציה גבוהה של 3 מגה-פיקסל )2304x1296P( לאיכות תמונה ברורה.	 

תאורה לילה כפולה )מרחק ראיית לילה: 10 מטרים( הכוללת נורת אינפרה-אדום ומקור אור לבן; מאפשר תמונת לילה צבעונית.	 

 סוללת ליתיום נטענת מובנית; מתפקדת עד 8 חודשים בנסיבות רגילות )בתנאי שמוקלטים 20 סרטונים של 10 שניות כל אחד ביום	 

וללא שימוש בהטיה וצידוד. יכולה לתפקד במצב המתנה )stand-by( עד 24 חודשים, כל עוד לא יצאה ממצב זה.

 	.2.4GHz )IEEE802.11b/g/n( חיבור אלחוטי

אחסון בענן, תמיכה בכרטיס זיכרון Micro SD )עד 128GB(, והקלטת וידאו מקומית בסמארטפון.	 

הוספת מצלמה ע"י סריקת קוד QR, וחיפוש ברשת.	 

תמיכה בגילוי דמות אדם, אזור פעילות, גילוי רכבים, גילוי חיות מחמד וגילוי חבילות )שירות בתשלום נוסף(.	 

עמידה למים ואבק בתקן IP65; מעוצבת להתקנה נוחה; מגיעה עם תושבת בורג אוניברסלי 1/4.	 

*פונקציות הבינה המלאכותית, אחסון בענן ואזור פעילות הן אופציונליות, וזמינות לשימוש רק בתשלום נוסף

1080PAI

מוגנת מים

סוללה מובנית

הקלטה מקומית
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מפרט טכני:

BCAM-PT07

מצלמה

חיישן CMOS צבעוני 1/2.8 אינץ'חיישן

2.8mm, F2.0, 3 מגה-פיקסלעדשה

אופקי 112°; אנכי 57°; אלכסוני 134°זווית צפייה

0.01 לוקסהארה מינימלית

שמע    
אינטרקום דו־כיווני דופלקס מלא  )מיקרופון ורמקול מובנים(קלט/פלט

AACשיטת דחיסת אודיו

וידאו

H.264/H.265שיטת דחיסת וידאו

50Hz, 60Hzתדר הארה

15fpsקצב תמונות בשנייה

2304x1296Pרזולוציית תמונה מקסימלית

מצב בר שינוי - נורת לד לבנה או נורת לד אינפרה-אדום מרחק של עד 10 מ׳מקור אור לראיית לילה

רשת

 )2.4GHz )IEEE802.11b/g/nרשת אלחוטית

TCP/IP  ,UDP/IP ,DHCP ,RTMP ,MUTPפרוטוקולים

IP דינמית  כתובת IP תמיכה בכתובת

פונקציות

וי דמות־אדם, אזור פעילות, גילוי רכבים, גילוי חיות מחמד וגילוי חבילותבינה מלאכותית

הודעות בדחיפה לסמארטפון, אור לבן מהבהב וסירנההודעות התרעה

יציאה ממצב המתנה בגילוי דמות אדם, ובאמצעות פעולה ידנית באפליקציהשיטת יציאה ממצב המתנה

נורה תלת־צבעונית RGB המציגה את מצב הסוללה / קישוריות רשת/פעילותמחוון לד

צידוד 355°, הטיה 90°זויות תנועה

הקלטת וידאו
הקלטה מופעלת התרעה והקלטה ידנית.שיטת הקלטה

אחסון בענן, כרטיס Micro SD מקומי )עד 128GB( וזיכרון הסמארטפוןאחסון וידאו

סוללה

9000mAhקיבולת

לא ניתנת להסרה.יכולת הסרה

8 חודשים )בתנאי שמוקלטים 20 סרטונים של 10 שניות כל אחד ביום וללא שימוש זמן עמידות סוללה
בהטיה וצידוד(

עד שנתייםזמן בהמתנה

DC 5V±5%/1.5Aמתח טעינה

עד 15 שעותזמן טעינה

הגנה מפני: זרם יתר/פריקת יתר/טעינת יתר/קצר/הגנת טעינה בטמפרטורות הגנה
גבוהות ונמוכות.

צריכת חשמל

1.68mWצריכת חשמל בהמתנה

0.96Wצריכת חשמל בזמן פעילות יומית

2.18Wצריכת חשמל בזמן פעילות לילית



3

מפרט טכני:

BCAM-PT07

ממשק

מיקרו USBאספקת מתח

חריץ כרטיס זיכרון MicroSDכרטיס זיכרון

לחצן איתחול ולחצן כיבוי/הפעלהלחצנים

שיטת התקנה
הרכבה על הקיר, תקרה, שולחניהרכבה   

חור הברגה אוניברסלית 1/4 אינץ'סוג מחבר

סביבה

IP65 תקןהגנת מים ואבק

 45°C / 10°~80~10°- )ללא עיבוי(סביבת עבודה 

 60°C / 0°~90~20°- )ללא עיבוי(סביבת אחסון

מפרט

x101.1x158.3 120.2 )ללא תושבת(מימדים )אורך x רוחב x גובה( מ״מ

600 גרםמשקל בסיס

700 גרםמשקל מוגמר

פוליקרבונט + ABSחומר + תהליך

לבןצבע

CE, FCC, RoHS, WEEE, MSDS, UN38.3היתריםאישורים


