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1080P256GB

מצלמת אנליטיקה ממונעת חיצונית

מאפייני מוצר:

ראיית לילה חכמה

תמיכה באחסון 
מקומי

Wide Viewing Angle

אחסון בענן

Pan&Tilt

מוגנת מים

זיהוי אדם

*בהתחברות לשירותי ענן בתשלום

WiFi

Full HD

דיבורית ומיקרופון 
מובנים

PT-929

מצלמת 2 מגה-פיקסל	 

ראיית לילה חכמה )אינפרה-אדום, צבעונית, משולב(	 

עדשה בזוית רחבה: 3.6 מ"מ )97°(	 

 	H.264 דחיסה מתקדמת

מיקרופון ורמקול מובנים – שמע דו־כיווני	 

 	)256GB עד( SD הקלטה מקומית: תמיכה בכרטיס זיכרון

 	)802.11b/g/n( תמיכה באלחוטי

גילוי תנועה / דמות אדם / מעקב אדם	 

 	IP67 :רמת אטימות
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מפרט טכני:

PT-929

מצלמה

וידאו

CMOS 1/3 אינץ'חיישן תמונה
1920x1080פיקסלים ריאלים

Progressive Scanמערכת סינכרון
ICR )אוטומטי(יום ולילה 

0.5 לוקס )צבע(, 0.1 לוקס )שחור/לבן עם אינפרה-אדום הארה מינימלית
פעיל(

שמע

G.711/32kbpsדחיסה

שמע דו־כיווני )מיקרופון 38dB- מובנה ורמקול 8฀2W תקשורת
מובנה(

8KHz/16bitדגימת תדר

הגדרות תצוגה

חדות, בהירות וניגודיות מתכווננתהגדרות תמונה
מראה/היפוךכיוון תמונה

גילוי תנועה; גילוי דמות־אדם; מעקב דמות־אדםגילוי התרעה
הרתעה: סירנת אזעקה והבהוב נורות לד לבנות

260°צידוד

90°הטיה

דחיסה

H.264 main profile / Motion – JPEG/JPEGדחיסת וידאו

רזולוציה
 1296p)2304x1296(@15fps /  :זרם ראשי

1080p)1920x1080(@30fps
360p)640x360(@15fps :זרם משנה

128Kbps ∼4096kbps@30fpsקצב סיביות

חומרה

8 נורות לד אינפרה-אדום/לבנות; מרחק הארה: 15∽20 ראיית לילה
מטרים

3.6mm@F2.0עדשה
97° אלכסונישדה ראייה

IP67רמת אטימות

חיבור קירמתלה
205∗195∗130 מ”מ )ג∗ר∗א(ממדים
460 גרםמשקל

קישוריות

10Mbps/100Mbps מסתגל; ממשק RJ45רשת
2.4GHz )IEEE802.11 b/g/n(; תמיכה במצב נקודת גישהאלחוטי

,802.11b:  17±2dBm,   802.11g:  15±2dBm   עוצמת שידור
802.11n20:  14±2dBm

bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK-64/128הצפנת אבטחה באלחוטי
תמיכה בניטור בו־זמנית של עד 4 משתמשיםגישת משתמש

שקע DCמתח
לאיציאת וידאו אנלוגי

לא )מיקרופון ורמקול מובנים(יציאת שמע
כרטיס זיכרון Micro SD )עד 256GB(; שירותי אחסון בענןאחסון

אפליקציית טלפון חכם Provision PnV2ניטור מרחוק

אחר

DC12V±5%מתח נומינלי

מתח נומינלי: 4.2W )אינפרה-אדום פעיל(, מתח מקסימלי: צריכת חשמל
9.5W )צידוד והטיה פעילים(

טמפרטורה: 50°C∼-10°; לחות: >90% סביבת עבודה
לינוקס מוטמעמערכת הפעלה


