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1080P

מצלמת אנליטיקה ממונעת חיצונית

מאפייני מוצר:

Full HD

Android

נורת לד לבנה

iOS

אינטרקום דו־כיווני

אחסון בענן

בינה מלאכותית

WiFi

זיהוי תנועה 
מתקדם

הקלטה מקומית אזור פעילות צידוד והטיה

PTCam-02

שדרוג קושחה מקוון, פונקציית עדכון גרסה סינכרוני	 

הודעות בדחיפה חכמות )סינון מידע לא רלוונטי(	 

 	iOS -תומכת אנדרואיד ו

תמיכה באורות הבהוב )אדום וכחול(	 

עדשת )2MP )1080x1920, איכות תמונה ברורה 	 

תמיכה בפונקציית אחזור ונקודות־ציון )עד 5 נקודות־ציון(	 

תמיכה במעקב תנועה מדוייק. לאחר סיום מעקב, המצלמה יכולה לחזור לנקודה התחלתית באופן אוטומטי ולהמתין למעקב הבא	 

החלפת חיבור קווי/אלחוטי אוטומטית. במקרים של כיסוי אלחוטי רעוע, ניתן לעבור לחיבור קווי באופן אוטומטי	 

הקלטה מקומית על גבי כרטיס זיכרון עד 128G, ואחסון הקלטות בענן	 

תמיכה בשירותי ענן. חבילת נסיון ל- 3 ימים בחינם	 

תמיכה בשמע דו־כיווני, מודול מגבר מעגל משולב IC עוצמתי המבטל ביעילות הד, מונע רעש, עיוותים ותופעות אחרות	 

פונקציית שיתוף מכשיר )תמיכה בריבוי משתמשים(, ופונקציית העברת זהות מנהל התקנים	 

ראיית לילה אינפרה־אדום ברורה )למרחק של עד 15מ'(, ניטור יום ולילה - 24 שעות, פילטר IR-CUT, ללא הטלת צבע במהלך שעות היום	 

פונקציות הבינה המלאכותית, אחסון בענן ואזור פעילות הן אופציונליות, וזמינות לשימוש רק בתשלום נוסף
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מפרט טכני:

PTCam-02

SoCARM   FH8626+GC2083מעבד ראשי

חיישן תמונה

חיישן CMOS צבעוני 1/3 אינץ'חיישן

M12, f: 4mm, F2.3, ו3 מגה-פיקסלעדשה

אופקי 74°; אנכי 40°; אלכסוני 86°זווית צפייה

0.01 לוקסהארה מינימלית

שמע    
אינטרקום קולי דו־כיווני )מיקרופון ורמקול מובנים(קלט/פלט

AACשיטת דחיסת אודיו

וידאו

H.264שיטת דחיסת וידאו

50Hz, 60Hzתדר הארה

15fpsקצב תמונות בשנייה

1920X1080Pרזולוציית תמונה מקסימלית

מסנן IR-CUT כפול מתחלף אוטומטי, 8 נורות לד אינפרה־אדום )אורך גל מקור אור לראיית לילה
850nm(, מרחק ראיית לילה עד 15 מטרים

רשת

2.4GHz Wi-Fi )IEEE802.11b/g/n(, אנטנה מובניתרשת אלחוטית

TCP/IP ,UDP/IP ,DHCP ,RTMP ,MUTPפרוטוקולים

IP דינמיתכתובת IP תמיכה בכתובת

אזעקה/התרעה

גילוי תנועההתרעת גילוי

התרעת גילוי תתנועה, התרעת גילוי דמות־אדם, תאורת הרתעה מהבהבת קישורי התרעה
אדום/כחול, צילום וידאו אוטומטי, צילום תמונה אוטומטי

הודעות בדחיפה לאפליקציית Provision Home בניידהודעות התרעה

 הודעה בדחיפה חכמה, גילוי דמות־אדם, גילוי רכב, גילוי חבילה,פונקציות חכמותבינה מלאכותית
צילום חיות מחמד, אזור פעילות

PTZPTZ אופקי 270°~0°; אנכי 90°~0°זווית צידוד

ממשקים

DC 12V 2Aמקור מתח

SD 128(כרטיס זיכרוןGB אחד )תמיכה עד SD כרטיס מיקרו

לחצן פונקציה אחדלחצנים

אחר

לא ניתנת לכוונוןעדשה מתכווננת

נורת מחוון ירוקה בחיבור כבל רשת לציון פעילות רשתמחווני לד

הקלטה מקומית על גבי כרטיס זיכרון מיקרו SD )עד 128GB(, אחסון בענןאפשרויות אחסון קבצים

לתלייה על קיר או תקרהשיטת התקנה

סביבה

IP רמת אטימותIP67 עמידה למים ואבק - תקן

45°C /10% ~ 80% ~ -10° )ללא עיבוי(טמפרטורה תפעולית

20°C ~ 60° /0% ~ 90%- )ללא עיבוי(טמפרטורת אחסון

לבןצבעצבע

מידות ומשקל
Ø250×143×95 מ"מממדים )א*ר*ג(

בערך 405 גר'משקל התקן חשוף

CE ,FCC ,RoHSתעודהתקנים


