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מפרט טכני:

מבנה הפנל הסולרי:

SP-02

8W פנל סולרי 
למצלמת סוללה נטענת
SP-02 מבית Provision-ISR הינו פנל סולרי 
מונוקריסטלין )חד־גבישי( במתח נמוך. הפנל 
ולכן מציע  החד־גבישי עשוי מסיליקון טהור 
יעילות טובה וגבוהה יותר, ומייצר יותר אנרגיה 

למטר מרובע.

)Wp( מתח מקסימלי)8.5 )%±5W

)V( הספק מתח סטנדרטי)6 )%±5V

)A( הספק זרם סטנדרטי)1.383 )%±5A

 )V( מתח מעגל פתוח)7.2 )%±5V

)A( זרם קצר חשמלי)1.493 )%±5A

600Vמתח מערכת כולל

40°C ~ 85°C-טווח טמפרטורה

262x172x25 מ"מ )±0.2 מ"מ(מידות יחידה )מ"מ(

158 יחידותמספר תאים )יחידות(

1.2 מ"מעובי מעגל מודפס

EVA )אטילן ויניל אצטט(חומר עטיפה

0.2 מ"מ TPT )פוליוויניל פלואוריד, פוליאסטר, פוליוויניל פלואוריד(חומר פנל אחורי

21.6%<נצילות תא )%(

5+%סבילות תפוקה

IP66רמת אטימות

431 גרמיםמשקל

מיקרו USBסוג מחבר

שנתייםאחריות

EVA

TPT

זכוכית מחוזקת 
EVA

תא פוטואלקטרי


